NUOVA LINEA
PER PANNELLI SOLARI
E FOTOVOLTAICI

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
CONCENTRATO

- PREVIENE

JTRATTAMENTO v CALCARE, FANGO, SMOG,
E FOTOVOLTAICI FULIGGINE, GRASSO,
CREA UN FILM IDROREPELLENTE SULLA SUPERFICIE POLVERI, MUSCHI,

FOGLIAME, GUANO.

iLe




LA SOLUZIONE COMPLETA
PER PRESERVARE
L'EFFICIENZA DELL’IMPIANTO

Pannelli solari e fotovoltaici sporchi possono perdere

gran parte della loro capacita produttiva a causa di -
un minore irraggiamento solare. Una pulizia regolare Elj
contribuisce a mantenere l'efficienza originaria
dell’impianto.

Pulitore schiumogeno altamente concentrato, studiato per le
operazioni straordinarie di pulizia e disincrostazione delle superfici
trasparenti dei pannelli. Non rilascia fosfati evitando
I'eutrofizzazione dei fiumi e dei laghi.

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
(ENENTR

i MODALITA D’USO
LCRON Pulizi le: diluire 100 ml di prod litro o d
E‘M ulizia manuale: diluire ml di prodotto per litro d’acqua e

erogare la soluzione sulla superficie. Attendere 5 minuti e strofinare
delicatamente con una spugna. Risciacquare con acqua deionizzata.
Resa ca. 35 m2.

Pulizia meccanica: diluire 50 ml di prodotto per litro d’acqua e
spruzzare la soluzione sulla superficie con I'ausilio di una lancia a
pressione. Attendere 5 minuti e risciacquare con acqua deionizzata.
Resa ca. 70 m2. Consigliamo I'utilizzo di un vello montato su asta

telescopica.
TRATTAMENTO PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Trattamento anti-sporco e idrorepellente specifico per la superficie presTaziont
esterna in vetro trasparente dei pannelli. Crea uno scudo protettivo g

che, favorendo lo scivolamento dell’acqua piovana, riduce
I"attecchimento dello sporco.

TRATTAMENTO

MODALITA D’USO & FoTovoLTAICI
Su pannello pulito, applicare il prodotto puro e distribuire in modo “ maa
uniforme con un panno o una spugna asciutta. Trascorso il tempo VR

AN di asciugatura, passare la superficie trattata con un panno umido
BARCHE per asportare I'eccesso di prodotto. Resa ca. 20-25 m2.

PER UNA PULIZIA OTTIMALE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ENTRAMBI | PRODOTTI

COD. PRODOTTO PZ FORMATO EAN
2522 FULCRON PULITORE PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI 6 L 8002565025223
2523 | FULCRON TRATTAMENTO PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI 6 L 8002565025230
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