DA OLTRE 30 ANNI
DICI PARAFLU
E PENSI AD «ATAI»

ATAI PARAFLU
Campagna 1988

PARA EL FRIO
Y PARA EL CALOR
Campagna 1993

Paraflu € legato indissolubilmente ad
“Atai” e allo sguardo severo e affabile
dell’'eschimese in quel celebre spot di
molti anni fa.

Un messaggio presente nella memoria
degli italiani che & diventato un’icona
nella storia della comunicazione.

Lo spot e stato seguito poi dal successo
di “Para el frio y para el calor”, con
protagonista un simpatico bimbo
messicano, che spiegava l'efficacia di
Paraflu anche alle temperature piu alte.

ANCHE OGGI DILLO COME VUOI,
MA PRETENDI PARAFLU

La nuova campagna di comunicazione
riprende l'immaginario degli spot anni '80
e ribadisce la doppia azione antigelo e
refrigerante della gamma Petronas.
Percheé, oggi ancor piu di ieri, chi ha
cura delle performance del motore,
pretende solo Paraflu.

UNA NUOVA VESTE,
UNA NUOVA STORIA

PETRONAS

Paraﬂg

. Dici antigelo e pensi subito a Paraflu, la gamma di fluidi
- anticongelanti e antiebollizione per vetture e mezzi industriali.

- Grazie alla loro formula in costante evoluzione, garantiscono da
- sempre una perfetta efficienza del sistema di raffreddamento

=

al meglio le prestazioni del motore.
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- anche alle temperature pili estreme, da -40° a +125°, proteggendo

PRODOTTO CARATTERISTICHE

PARAFLU UP CONCENTRATO

Frutto degli studi pit avanzati dei laboratori di ricerca della PLI, risponde pienamente a tutti i requisiti anche
nelle condizioni piu severe d'esercizio. PARAFLU UP Concentrato miscelato al 50% con acqua consente:

Cod. 8076 « Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche protettive degli agenti inibitori

e Un'ottimale asportazione del calore dalla camera di combustione del motore

e La massima protezione contro: '..t"
Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, D . fenomeni di cavitazione ed elettroerosione 8
a base di glicole monoetilenico con formulazione ad inibizione organica « I'azione del gelo (temperatura ambientale esterna fino a -40°C) o

basata sulla tecnologia O.A.T. (Organic Acid Technology).

PARAFLU UP Concetrato ¢ il fluido protettivo specifico per gli impianti
di raffreddamento che contengono materiali innovativi quali le leghe leggere
(magnesio ed alluminio).

¢ la formazione di calcare
« I'ebollizione nei periodi caldi, nelle code autostradali, nei percorsi cittadini (temperatura del circuito fino a +125°C)
¢ gli eccessivi rigonfiamenti delle gomme e delle plastiche del circuito

« la formazione di depositi nel circuito anche in condizioni esasperate di esercizio
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PARAFLU UP Pronto all’'uso -40°C ¢ il fluido protettivo concepito nel migliore rapporto di miscelazione con
acqua deionizzata (50%) per consentire:

PARAFLU UP PRONTO ALL'USO -40°C

Cod. 8077 « Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche protettive degli agenti inibitori
e Un'ottimale asportazione del calore dalla camera di combustione del motore
e La massima protezione contro:

Fluido protettivo pronto all'uso per radiatori a base di glicole D . fenomeni di cavitazione ed elettroerosione

monoetilenico con formulazione ad inibizione organica basata sulla
tecnologia O.A.T. (Organic Acid Technology).

PARAFLU UP Pronto all’'uso -40°C ¢ il fluido protettivo specifico per
gli impianti di raffreddamento che contengono materiali innovativi quali le leghe
leggere (magnesio ed alluminio).

¢ I'azione del gelo (temperatura ambientale esterna fino a -40°C)

¢ la formazione di calcare

 I'ebollizione nei periodi caldi, nelle code autostradali, nei percorsi cittadini (temperatura del circuito fino a +125°C)
¢ gli eccessivi rigonfiamenti delle gomme e delle plastiche del circuito

* la formazione di depositi nel circuito anche in condizioni esasperate di esercizio
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Frutto degli studi dei laboratori di ricerca della PLI, risponde pienamente a tutti i requisiti anche nelle condizioni
pit severe d'esercizio. PARAFLU 11 Concentrato miscelato al 50% con acqua consente:

PARAFLU 11 CONCENTRATO

Cod. 8078 e Un'ottimale asportazione del calore dalla camera di combustione del motore
e La massima protezione contro:
¢ I'azione del gelo (temperatura ambientale esterna fino a -40°C)
. . . . . ’ * la formazione di calcare B
Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, e ¥

¢ I'ebollizione nei periodi caldi, nelle code autostradali, nei percorsi cittadini (temperatura del circuito fino a +110°C) =
e la corrosione di tutti i materiali metallici che costituiscono il circuito di raffreddamento (ghisa, alluminio, rame)
¢ gli eccessivi rigonfiamenti delle gomme e delle plastiche del circuito

a base di glicole etilenico.

PARAFLU 11 Concentrato ¢ il fluido protettivo per impianti di
raffreddamento di autovetture, veicoli commerciali ed industriali,
trattori e macchine movimento terra.
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PARAFLU 11 PRONTO ALL'USO -40°C
Cod. 8079

PARAFLU 11 Pronto all’'uso -40°C ¢ il fluido protettivo per impianti di raffreddamento concepito nel migliore
rapporto di miscelazione con acqua deionizzata (50%) per ottenere la protezione ottimale contro |'azione di:

* Gelo (temperatura ambientale esterna fino a -40°C)
e Corrosione
e Calcare

’ * Ebollizione (temperatura del circuito fino a +110°C)
Fluido protettivo pronto all'uso per radiatori

a base di glicole etilenico.

PARAFLU 11 Pronto all’'uso -40°C ¢ il fluido protettivo per impianti

di raffreddamentodi autovetture, veicoli commerciali ed industriali, trattori
e macchine movimento terra, scooter e motociclette.

La capacita protettiva del PARAFLU 11 Pronto all’'uso -40°C ha superato tutti i test di laboratorio sui materiali
utilizzati per la costruzione dell'impianto di raffreddamento.

La facilita di utilizzo del prodotto, nella comoda confezione rettangolare, con tappo richiudibile, costituisce un
vantaggio tangibile specialmente durante I'operazione di rabbocco.
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MATERIALI DI COMUNICAZIONE

PETRONAS

ATAI PARAFLU
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ESPO TERRA
PARAFLU 11

DESCRIZIONE PZ CART EAN

COD.
8076 PARAFLU UP CONCENTRATO 8001238168175

8077 PARAFLU UP PRONTO ALL'USO -40°C — 8001238169080
8078 PARAFLU 11 CONCENTRATO 8001238165570

8079 PARAFLU 11 PRONTO ALL'USO -40°C n 8001238166881

CARTONATO ESPO TERRA PETRONAS
COD. CONFEZIONE DIMENSIONI PEZZ1 EAN Paraf’u
oz owowo | maswe o1 °

CARTONATO 42x150 cm 1

6002565060697 DILLO COME VUOI, MA PRETENDI PARAFLU D Satens 1. 10036 Wlloelon oy taly DILLO COME VUOI, MA

TEL. 439 011.96131 - FAX +39 011.9613555
www.pli-petronas.com

PETRONAS

Parafiu

www.petronas.com



